Bitte die Felder 01 bis 25 ausfillen,
>< BAM FRAGEBOGEN ZUR BEANSPRUCHUNGSANALYSE bzw. Zutreffendes ankreuzen!

BEZEICHNUNG DES o
TRIBOSYSTEMS "
WERKSTOFFPAARUNG 2 Grundkdrper Gegenkdrper
Bezeichnung 02 03
Abmessungen 04 05
Werkstoff 0 0
=
T2 . 08 09
59 Rauheiten R.= pMm R, = pMm R.= um R,= um
T o
23
0= Zwischenstoff Umgebungsmedium
Bezeichnung 10 11
13 . . " .
Aggregatzustand 12 O fest O fssig O gasformig O flussig O gasférmig
Reibungszustand 1 (O Festkérperreibung O Flussigkeitsreibung QO Gasreibung (O Mischreibung O Grenzreibung
Bewegungsart 10 O geiten () walzen O bohren () stoRen O oszillierend | " Schwingungsfrequenz: Hz
17e: Schwingungsweite: um
Bewegungsablauf 16 O kontinuierlich O intermittierend Orepetierend
& Normalkraft N 18a (typische, 80%Fall) 180 (Da, wo Verschleil’ auftritt)
2
22
© 2
é é Pressung N/mm® | 1ca (Geometrische) 190 (Hertzsche)
o
2~
§ Geschwindigkeit m/s 202 Min, 2 Mittlere 2° Max.
s
Betriebstemperatur °C 22 Min. 2 Typische 2 Max.
Beanspruchungsdauer h 2
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Wenn Änderungen, dann Sicherheitseinstellungen ändern. 
Anschließen Änderungen vornehmen.
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Reibungszahl % Min.

23b Max

Zul. Verschleillange um 24a (Grundkorper)

24b (Gegenkorper)

Tribologische
KenngréRen

25a

Zul. Verschleilvolumen mm? (Grundkorper)

%0 (Gegenkarper)

—_
~

Die hier verwendeten Begriffe entsprechen DIN 50320 und DIN 50323.

Ein Tribosystem besteht aus Grundkdrper (z.B. Lagerschale), Gegenkdrper (z.B.

Welle), Zwischenstoff (z.B. Schmierstoff) und Umgebungsmedium (z.B. Luft).

2) Wenn moglich, bitte eine Zeichnung, Foto oder Skizze beifligen, aus der die
verschleiRbeanspruchten Bereiche hervorgehen

Angaben zur Kontaktperson
Name:

Firma:

Abt.:

Anschrift:
Telefonnummer

E-Mail:

Bundesanstalt fur Materialforschung und -priifung - Unter den Eichen 87 - 12205 Berlin - Fachgruppe VIII.1 - Telefon: 030-8104-1810 Telefax 030-8104-1817 E-Mail: norbert.koehler@bam.de
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Daten senden Formulardaten zuriicksetzen
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